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WZMOCNIENIE SKRZYDŁA

USZCZELKA DYLATACYJNA

KNtherm 50 - 100% RECYKLINGOWALNY 

USZCZELKA DYLATACYJNA

OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA

KSZTAŁTOWNIKI DYLATACYJNE

WKŁAD TERMICZNY

PRÓG IZOLOWANY

λ-Value

0,030*

KNtherm50 - do 40% niższa emisja CO2 
podczas produkcji
* współczynnik przenikalności termicznej dla wypełniania KNtherm50
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Ud przepuszczalność

Grubość wypełnienia

Głębokość zabudowy

Bezpieczeństwo

Okucia

UD od 0,81 W/m²K

70 mm

70 mm

RC 2 - opcja

BLACK DESIGN STANDARD

MB-79N EXCLUSIVE

UD od 0,61 W/m²K

88-108 mm

88-110 mm

RC 2 - opcja

BLACK DESIGN STANDARD

UD od 0,69 W/m²K

77-97 mm

RC 2 - opcja

BLACK DESIGN STANDARD

Kolor rdzenia skrzydła Czarny strukturalny RAL 9005 Czarny strukturalny RAL 9005Czarny strukturalny RAL 9005

77-97 mm

iHORIZON EXCLUSIVE+MB-86N EXCLUSIVE+

* MB-86N EXCLUSIVE+ oraz iHorizon EXCLUSIVE+ brak możliwości otwierania na zewnątrz

Rodzaj otwarcia do wewnątrz/na zewnątrz do wewnątrz/na zewnątrz*do wewnątrz/na zewnątrz*
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iHORIZON EXCLUSIVEMB-86N EXCLUSIVE

MULTILEVEL

SYSTEMY PROFILI
Oferta obejmuje różnorodne modele profili, które cechują 
się różnymi właściwościami, w tym wydajnością cieplną. 
W zależności od struktury i konstrukcji profilu, różnią się 
one w zakresie izolacyjności termicznej.



BASIC
WYPEŁNIENIE WSADOWE

CLASSIC
JEDNOSTRONNIE ZLICOWANE

EXCLUSIVE
DWUSTRONNIE ZLICOWANE
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KN 002 KN 003 KN 004 KN 005 KN 006 KN 007KN 001 str. 2.5 str. 2.5 str. 2.5 str. 2.5 str. 2.6 str. 2.6 str. 2.6

KN 008 KN 009 KN 010 KN 011 KN 012 KN 013 KN 014str. 2.6 str. 2.7 str. 2.7 str. 2.7 str. 2.7 str. 2.8 str. 2.8
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KN 015 KN 016 KN 017 KN 018 KN 019 KN 020str. 2.8 str. 2.8 str. 2.9 str. 2.9 str. 2.9 str. 2.9

KN 021 str. 2.10 str. 2.10KN 022 KN 023 KN 025 KN 026 KN 027str. 2.10 str. 2.10 str. 2.11 str. 2.11
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KN 034 KN 035str. 2.13 str. 2.13

KN 030 KN 031 KN 032 KN 033str. 2.12 str. 2.12 str. 2.12 str. 2.12

KN 037 str. 2.13KN 036 str. 2.13 KN 041 str. 2.14 KN 042 str. 2.14

KN 028 KN 029str. 2.11 str. 2.11
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KN 060 KN 061str. 2.15 str. 2.15

KN 062 KN 063 KN 064 KN 065str. 2.16 str. 2.16 str. 2.16 str. 2.16 KN 066 str. 2.17 KN 067 str. 2.17

KN 043 KN 044 KN 045str. 2.14 str. 2.14 str. 2.15 KN 059 str. 2.15
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KN 001 KN 002 KN 003 KN 004
• KN 65.1600 

pochwyt ze stali szlachetnej
• Zlicowana aplikacja ze stali szlachetnej; 

na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7016

• KN 100.1600 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Zlicowana aplikacja ze stali szlachetnej; 
na zewnątrz

• Szyba:
zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7013

• KN 65.1400 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Naklejana aplikacja ze stali szlachetnej; 
na zewnątrz

• Szyba:
zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7043

• KN 60.1000 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Zlicowana aplikacja ze stali szlachetnej; 
na zewnątrz

• Powierzchnia: 
KASZTAN - ADEC K101
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KN 005 KN 006 KN 007 KN 008
• KN1NL 400x115 

pochwyt wpuszczany ze stali szlachetnej; 
zlicowany

• Frezowania; na zewnątrz
• Powierzchnia: 

RAL 7023

• KN 100.1000
pochwyt ze stali szlachetnej

• Frezowania; na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7042

• KN 100.1600 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Frezowania; na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 8002

• KN 100.800 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Szyba:
zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7047
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KN 009 KN 010 KN 011 KN 012
• KN 100.1600 

pochwyt ze stali szlachetnej
• Zlicowana aplikacja ze stali 

szlachetnej; na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7017/ JODŁA ADEC J107

• KN 65.1400
pochwyt ze stali szlachetnej

• Powierzchnia: 
BETON ARCHITEKTONICZNY ADEC E137

• KN1NL 155x550 
pochwyt wpuszczany ze stali szlachetnej; 
zlicowany

• Zlicowana aplikacja ze stali szlachetnej; 
na zewnątrz

• Szyba:
zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7001

• KN 50.1200 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Szyba:
zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7001/RAL 3003
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KN 013 KN 014 KN 015 KN 016
• KN 65.1400

pochwyt ze stali szlachetnej
• Zlicowana aplikacja ze stali szlachetnej; 

na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7015

• KN 100.1600
pochwyt ze stali szlachetnej

• Frezowania; na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1 
aplikacja wokoło szyby RAL9005
środkowa: piaskowana 
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 9016

• KN 60.1000 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Naklejana aplikacja ze stali szlachetnej; 
na zewnątrz

• Szyba:
zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7004

• KN 65.1600 
pochwyt ze stali szlachetnej

• Frezowania; na zewnątrz
• Szyba:

zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana
z przeźroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne

• Powierzchnia: 
RAL 7021
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